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 TECHNICKÝ  LIST 
 
Produkt   PVT 15/...   

    PVT 16 
 

Technická definícia  Leštiace pasty 
 
 
Hlavné použitie Leštenie lakov karosérií a pre výrobcov nábytku. 
Charakteristiky Výborný výsledok a jednoduché použitie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spôsob použitia: 

 
- Séria PVT 15/... sa používa všade tam, kde je potrebné dosiahnúť zrkadlového lesku na 

dokončenom povrchu. Má výborné uplatnenie na rotačných zariadeniach, na ktorých je 
namontovaná pätka z penovej gumy a na nej poťah z merinovej vlny.   

 
- Rovnaký výsledok je možnú dosiahnúť (nedoporučuje sa pre veľkú spotrebu energie) ručným 

leštením bielou vatou (hydrofilná vata). 
 
- Séria PVT 15/... je k dispozícií v týchto prevedeniach: 
 

PVT 15/1 Hrubá brúsiaca pasta 
PVT 15/2 Stredne hrubá brúsiaca pasta 
PVT 15/3 Jemný leštiaci vosk 
PVT 15/4 Veľmi jemný leštiaci vosk 
PVT 16     Leštiaca emulzia 

- Pre vyleštenie lakov dvojzložkových a nitrocelulózových lakov sa doporučuje použiť po  
ľahkom prebrúsení s brusným papierom zrnitosť 800-1000 najskôr veľmi jemný vosk 
PVT15/4 a potom leštiacu emulziu PVT 16. 

 
- Na leštenie polyesterových lakov sa doporučuje používať po ľahkom prebrúsení s br. pap. so 

zrnom 280 na odstránenie parafínu a po dobrúsení so zrnom 400 a 600, prípravok PVT 15/2 
stredne hrubá brúsiaca pasta a potom PVT 15/4 veľmi jemný leštiaci vosk. 
Na čistenie a ochranu  sa doporučuje pretrieť  s PVT 16 mäkkou handrou alebo vatou 
krúživými a vodorovnými pohybmi. Nechať zaschnúť a potom doleštiť vatovým tampónom. 

 
- PVT 16 Leštiaca emulzia leští a chráni vytvorením trvalého filmu na nových a starých lakoch 

(aj matných), oživuje a chráni chromované časti a umelú hmotu. 
Nepoužívať na slnku. 
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